TECHNICAL GUIDE

Ellipse Lux Sign with wheels
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=i~ Street sign of high quality producedin 32
mm galvanized and polyester lacquered steel
tubes. Very strong stability support between
the plates and 3" wheels with brakes. Delive-
red with anti-reflex APET front panels with
magnetic closure. Very stable sign with along
life span.

.Qualitéts Strassenstdnder mit Rollen. 32
mm galvanisiertem und polyesterlackiertem
Stahlrohr mit sehr starker Halterung
zwischen den Platten und 4” Rollen mit Brem-
se. Wird inkl. entspiegelte APET Frontplatten
mit Magnetverschluss geliefert. Sehr stabiler
Stdnder mit langer Lebensdauer.

:: Kvalitets gadeskilt i 32 mm stalrar, galvani-
seret og polyester-lakeret. Serdeles kraftigt
udslagsbeslag i midten af skiltet og monteret
med 4" hjul med bremse. Leveres med re-
fleksfri APET frontplader med magnetlukning.
Seerdeles stabilt skilt med lang levetid.
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Model Art.no. Poster size Colour Total Wx H Logo plate Package size and weight Pallet size and quantity
121 3346 59,4x84,1cm Al White 72x141x98cm 60,3x31,3cm 75x170x12cm 31kg 80x170x170cm 12pcs.
3347 59,4x84,1cm Al Black 72x141x98cm 60,3x31,3cm 75x170x12cm 31kg 80x170x170cm 12pcs.
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4 PCS. WHEELS 4"
WITH BRAKES INCL.
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